EVOropter—

C/lassiX

Technische Informationen und Eigenschaften

Motor

Max. Startleistung

Max. Dauerleistung

Maximales Startgewicht (MTOW)
Mindestleergewicht (Grundausstattung)
Kraftstoffkapazitat

Maximale Nutzlast

Maximale Fluggeschwindigkeit (bei MTOW)
Reisegeschwindigkeit (max. Reichweite)
Reisegeschwindigkeit (max. Flugzeit)
Maximale Reichweite (inkl. Reserve)
Schwebehaohe IGE bei MTOW (ISA)
Schwebehohe OGE bei MTOW (ISA)
Dienstgipfelhohe

Abmessungen

Durchmesser des Hauptrotors
Durchmesser des Heckrotors
Gesamtlange

Breite der Kufen

Ansichten und Abmessungen

Lycoming YO-360 J2A, elektronische
DoppelzUndung, Leichtgewichts-Starter
und -Generator

160 PS

145 PS

600 kg

367 kg

105 L

233 kg

100 KIAS

80 kt

50 kt

450 km (3 Stunden + 30 min Reserve)
9800 ft

7000 ft

14000 ft

7671Tm
11 m

877 m
1,92 m

2742

1836

6652

8758

1920
A

www.evocopter.aero

Seite Tvon 1



